
  I - Sheet Number LUNDSR204 Rev.A

Every 3 months or 5000 miles check for loose hardware and tighten as necessary.
Cada 3 meses o 5000 millas comprobar si hay herrajes sueltos y apriete según sea necesario.
Tous les 3 mois ou 5000 miles vérifier pour le matériel en vrac et serrer si nécessaire.

Wash only with mild soap and dry with a clean cloth.
Solo lavar con jabón suave y secar con un paño limpio.
Lavez seulement avec un savon doux et sec avec un chiffon propre.

•

•
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      PARTS LIST:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
PROCEDURE:  

1. REMOVE CONTENTS FROM BOX. VERIFY ALL PARTS ARE PRESENT. READ 
INSTRUCTIONS CAREFULLY. USE ILLUSTRATION TO IDENTIFY BRACKETS AND 
RUNNING BOARDS. 

2. Starting on the passenger side, front of the vehicle, remove the plastic plugs or hex bolts 
covering the (2) threaded holes in the body panel, (Figure 1). Select the passenger side Front 
Mounting Bracket, (Figure 2).  Attach the Bracket to the vehicle using the included (2) 8mm 
Hex Bolts, (2) 8mm Lock Washers and (2) 8mm Flat Washers, (Figure 3). Do not tighten 
hardware at this time.  

3. Next, move to the next (2nd) center mounting location, (Figure 5). NOTE: Installation will use 
the 1st, 2nd and 4th mounting locations for the Running Board Brackets. 

4. Select the passenger side center Mounting Bracket, (Figure 4). IMPORTANT: The Center and 
Rear Brackets look similar but each one is unique. Use the illustration above and Figure 4 to 
help identify each Bracket. Repeat Step 2 to install the passenger side center Mounting 
Bracket, (Figures 6 & 7). 

5. Continue to the last mounting location at the back of the cab, (Figure 8). Repeat Step 2 to 
install the passenger side rear Bracket, (Figure 9). When properly installed, the cradles for the 
Running Board will face toward the front. 

6. Once all (3) Mounting Brackets have been fully installed, carefully unwrap (1) Running Board. 
Place the Running Board on top of the (3) Mounting Brackets. Locate the channels in the 
bottom of the Running Board. Select (3) 8mm Double Bolt Plates, (Figure 10). Insert the Bolt 
Plates into the channels in the bottom of the Running Board closest to the Brackets, (Figure 
11). Lift the Running Board up and guide the studs down through the Brackets.  

2 SR2 Running Boards 1 Passenger/Right Rear Mounting Bracket 
1 Driver/Left Front Mounting Bracket 6 8mm Double Bolt Plates 
1 Passenger/Right Front Mounting Bracket 12 8-1.25 x 30mm Hex Bolts 
1 Driver/Left Center Mounting Bracket 24 8mm x 24mm Flat Washers 
1 Passenger/Right Center Mounting Bracket 12 8mm Lock Washers 
1 Driver/Left Rear Mounting Bracket 12 8-1.25mm Nylon Lock Nuts 

(1) Passenger/Right Rear 
Mounting Bracket 

Passenger/Right 
Center Bracket 

Passenger/Right 
Front Bracket 

Driver/Left 
Front Bracket 

(1) Driver/Left Side Rear 
Mounting Bracket 

Driver/Left side 
Center Bracket  

(6) 8mm Double 
Bolt Plates 
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7. Attach the Running Board to the Mounting Brackets with the included (6) 8mm Flat Washers 
and (6) 8mm Nylon Lock Nuts, (Figures 12—15). Do not tighten at this time. 

8. Level and adjust the Running Board as desired and tighten all hardware.  
9. Repeat Steps 2—8 for driver side Running Board installation. 
10. Do periodic inspections to the installation to make sure that all hardware is secure and tight. 
 

To protect your investment, wax this product after installing. Regular waxing is recommended to add a protective layer 
over the finish. Do not use any type of polish or wax that may contain abrasives that could damage the finish. Mild soap 
may be used to clean the Running Board. 
 

Passenger Side Installation Pictured 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig 1) Passenger/right side 
front mounting location 

Front 

Remove plastic plugs or 
factory hex bolts (if equipped) 

(Fig 3) Passenger/right side front Bracket 

Front 

(Fig 2) Passenger/right front mounting location 

Front 

(2) 8mm Hex Bolts 
(2) 8mm Lock Washers 
(2) 8mm Flat Washers 

Gently push into position 

Front 

Fig 4 

NOTE: (2) Cuts on 
corners of Rear 
Brackets 

NOTE: Round 
edges on Center 
Brackets 



SR2 RUNNING BOARDS 
 07-17 TOYOTA TUNDRA DOUBLE CAB 

                                                                                             Page 3 of 4  11/27/17 (RA) 

Passenger Side Installation Pictured 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Fig 5) Passenger/right center 
Bracket mounting location 

(2) 8mm Hex Bolts 
(2) 8mm Lock Washers 
(2) 8mm Flat Washers 

(Fig 7) Passenger/right center Bracket installed 

(Fig 6) Passenger/right side center Bracket  

Front 

(Fig 8) Passenger/right side rear 
mounting location 

Front 

Front 

Rear 

(Fig 9) Passenger/right side Rear Bracket 
attached to body panel illustrated 

Rear 

NOTE: Round 
edges on Center 
Brackets 

(2) 8mm Hex Bolts 
(2) 8mm Lock Washers 
(2) 8mm Flat Washers 

NOTE: (2) Cuts on 
corners of Rear 
Brackets 
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Passenger Side Installation Pictured 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig 10) 8mm Double Bolt Plate 

(Fig 11) Slide 8mm Double Bolt Plate into channel 

(Fig 12) Passenger side Bracket 
attached to Running Board 

Front 

(Fig 13) Passenger side Front Bracket 
attached to Running Board installed 

Front 

(Fig 15) Passenger side Rear 
Brackets attached to Running Board 

Front 

(Fig 14) Passenger side Center 
Bracket attached to Running Board 

Front 

(2) 8mm Flat Washers  
(2) 8mm Nylon Lock Nuts 
 



MARCHEPIEDS SR2 
 TOYOTA TUNDRA CABINE DOUBLE 2007 à 2017 

                                                                                           Page 1 de 5  27/11/17 (RA) 

      LISTE DES PIÈCES :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
PROCÉDURE :  

1. RETIRER LE CONTENU DE LA BOÎTE. VÉRIFIER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT 
PRÉSENTES. LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS. UTILISER L’ILLUSTRATION 
POUR IDENTIFIER LES SUPPORTS ET LES MARCHEPIEDS. 

2. En commençant par le côté passager à l’avant du véhicule, retirer les bouchons en plastique 
ou les boulons à tête hexagonale couvrant les (2) trous filetés du panneau de carrosserie, 
(Figure 1).Sélectionner le support de fixation avant, du côté passager (Figure 2).Fixer le 
support au véhicule en utilisant (2) boulons à tête hexagonale de 8 mm, (2) rondelles de 
blocage de 8 mm et (2) rondelles plates de 8 mm inclus (Figure 3). Ne pas serrer les éléments 
pour l’instant.  

3. Ensuite, passer à l’emplacement de montage central suivant (2e) (Figure 5). 
REMARQUE :L’installation utilisera les premier, deuxième et quatrième emplacements de 
montage pour les supports du marchepied. 

4. Sélectionner le support de fixation central, du côté passager (Figure 4). IMPORTANT : Les 
supports central et arrière se ressemblent, mais chacun est unique. Utiliser l’illustration ci-
dessus et la Figure 4 pour aider à identifier chaque support. Répéter l’étape 2 pour installer le 
support de fixation central côté passager (Figures 6 et 7). 

2 
Marchepieds SR2 

1 Support de fixation arrière droit/côté 
passager 

1 Support de fixation avant gauche/côté 
conducteur 

6 Plaque avec deux boulons de 8 mm 

1 Support de fixation avant droit/côté 
passager 

12 Boulons à tête hexagonale de 8-
1,25 x 30 mm 

1 Support de fixation central côté 
gauche/conducteur 

24 Rondelles plates de 8 mm x 24mm 

1 Support de fixation central côté 
droit/passager 

12 Rondelles de blocage de 8 mm 

1 Support de fixation arrière gauche/côté 
conducteur 

12 (8) Écrous avec bague de blocage en 
nylon de 1,25 mm 

(1) Support de fixation arrière 
côté droit/passager 

Support central 
côté 
droit/passager 

Support avant 
côté 
droit/passager 

Support 
avant 
gauche/côté 
conducteur 

(1) Support de montage 
arrière côté 
gauche/conducteur 

Support central 
côté 
gauche/conducteur  

(6) Plaques avec 
deux boulons de 
8 mm 
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5. Passer au dernier support de fixation à l’arrière de la cabine (Figure 8). Répéter l’étape 2 pour 
installer le support arrière côté passager, (Figure 9). Lorsqu’ils sont correctement installés, les 
berceaux du marchepied feront face à l’avant. 

6. Une fois que tous les (3) supports de fixation ont été complètement installés, déballer 
délicatement le (1) marchepied. Placer le marchepied sur le haut des (3) supports de fixation. 
Situer les canaux dans la partie inférieure du marchepied. Sélectionner (3) plaques à 
deux boulons de 8 mm (Figure 10). Insérer les plaques à boulons dans les canaux dans la 
partie inférieure du marchepied la plus proche des supports (Figure 11). Soulever le 
marchepied et guider les goujons vers le bas dans les supports.  

7. Fixer le marchepied aux supports de fixation en utilisant les (6) rondelles plates de 8 mm et les 
(6) écrous avec bague de blocage en nylon de 8 mm inclus, (Figures 12 à 15). Ne pas serrer 
pour maintenant. 

8. Niveler et ajuster le marchepied comme souhaité, puis serrer toute la visserie.  
9. Répéter les étapes 2 à 8 pour l’installation du marchepied du côté conducteur. 
10. Contrôler périodiquement l’installation pour vérifier que tous les éléments sont correctement 

fixés et serrés. 
 

Afin de protéger votre investissement, veuillez cirer ce produit après l’avoir installé. Il est recommandé de 
régulièrement effectuer un cirage pour ajouter une couche protectrice sur le fini. N’utiliser aucun vernis ni aucune cire 
contenant des agents abrasifs qui pourraient endommager le fini. Un savon doux peut être utilisé pour nettoyer le 
marchepied. 
 

Illustration de l’installation côté passager 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 1) Emplacement du 
montage avant droit/côté 
passager 

Retirer les bouchons en 
plastique ou les boulons à tête 
hexagonale d’usine (selon 
l’équipement) 

Avant 

(Fig. 2) Emplacement du montage avant 
droit/côté passager 

Avant 

(2) Boulons à tête 
hexagonale de 8 mm 
(2) rondelles de blocage 
de 8 mm 
(2) Rondelles plates de 
8 mm 

Pousser doucement afin 
qu’il entre en position 
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Illustration de l’installation côté passager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant 

(Fig. 3) Support avant du côté 
droit/passager 

(Fig. 5) Emplacement de 
montage du support central du 
côté droit/passager 

(2) Boulons à tête hexagonale de 8 mm 
(2) rondelles de blocage de 8 mm 
(2) Rondelles plates de 8 mm 

(Fig. 7) Support central du côté droit/passager 
installé 

(Fig. 6) Support central du côté 
droit/passager  

Avant 

Avant 

Avant 

Avant 

Fig. 4 

REMARQUE : (2) 
découpes sur les coins 
des supports arrières 

REMARQUE : 
Bords arrondis 
sur les supports 
centraux 

REMARQUE : 
Bords arrondis sur 
les supports 
centraux 
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Illustration de l’installation côté passager 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 8) Emplacement du montage 
arrière côté droit/passager 

Arrièr
e 

(Fig. 9) Illustration du support arrière côté 
droit/passager fixé au panneau de 
carrosserie 

(Fig. 10) Plaque à deux boulons 
de 8 mm 

(Fig. 11) Glisser la plaque à boulons double de 
8 mm dans le canal 

Arrièr
e 

(2) Boulons à tête hexagonale de 8 mm 
(2) rondelles de blocage de 8 mm 
(2) Rondelles plates de 8 mm 

REMARQUE : (2) 
découpes sur les 
coins des supports 
arrières 
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(Fig. 12) Support côté passager 
fixé au marchepied 

Avant 

(Fig. 13) Support avant côté passager 
fixé au marchepied installé 

Avant 

(Fig. 15) Supports arrière côté 
passager fixés au marchepied 

Avant 

(Fig. 14) Support central avant côté 
passager fixé au marchepied 

Avant 

(2) Rondelles plates de 8 mm  
(2) Écrous avec bague de blocage en 
nylon de 8 mm 
 


